
 

Purmo Group France rejette toute responsabilité concernant toutes inexactitudes ou conséquences découlant de l’usage ou de l’abus des informations contenues dans ce document.  

 
 

 

                                                                     

                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

L’installation de chauffage sera réalisée à l’aide d’émetteurs en acier  

de la gamme ATHENA S ou E de la marque LVI. 

Caractéristiques techniques du ATHENA S ou E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiateur ATHENA S ou E 
- électrique - 

 

 

Radiateur au design minimaliste se fond dans le décor grâce à ses bords droits et son faible 
écartement au mur . 

• Technologie : Fluide caloporteur à base d’huile végétale, 
• Puissance :  50  à  70 W, 
• Hauteur : 725 ou 625 mm, 
• Largeur : 450 mm, 
• Type régulation :  

o Boîtier Bipolaire marche/arrêt 
• Raccordement : câble encastré ou apparent (vendu avec prise mâle), 
• Fixations : fixations murales incluses, 
• Finition : Blanc RAL 9010 uniquement,  
• Niveau de certification : CE,  IP 44, Classe II. 

 

Radiateur garanti 2  ans pour le corps de chauffe, la partie électrique et la peinture. 

 

 

 


